JUDETUL BOTOSANI
COMUNA PRAJENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 58
DIN 16.12.2020
privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitie:
“fnﬁin;are retea de distributie gaze naturale in Comuna Plugari din Judetul lasi si Comuna Prdjeni
din judetul Botosani”

Consiliul local al comunei Prajeni, judequl Botogani, intrunit in gedingd ordinara din data de
16.12.2020, avand in vedere:

referatul de aprobare prezentat de dl Iftodi Gheorghita-Mihaita - primar al comunei Prajeni,
inregistratd la nr. 428 din 10.12.2020;

raportul de specialitate, intocmitd de dna Amarghioalei lulia — referent contabil, inregistrat la
nr.429/10.12.2020;

Avand in vedere prevederile Programului Operational Infrastructura Mare, Axa Prioritara 8
Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice gi gazelor naturale, Obiectivul
specific 8.2 Cregterea gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a gazelor naturale
cu alte state vecine.

prevederile Legii finantelor publice nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art. 1. alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (1) si (2) din H.G. nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

prevederile art. 44 alin. (1) si art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificdrile si completarile ulterioare;

Avizul Comisie de specialitate al Consiliului Local Prdjeni, ,,Comisia activitdti economico-
financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului”, inregistrat la nr, 441
din 15.12.2020;

in temeiul art. 129 alin (1), alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d) , art. 139, art. 196 alin. (1) lit.a) si
art. 197 din Ordonanta de Urgentsd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificérile §i completarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici ai
proiectului de investitie : “ Infiintare refea de distribufie gaze naturale in Comuna Plugari din Judetul
lasi si Comuna Prdjeni din judeful Botosani”, in vederea finantarii acesteia in cadrul Programului
Operational Infrastructura Mare - Axa Prioritara 8 Sisteme inteligente §i sustenabile de transport al
energiei electrice §i gazelor naturale, Obiectivul specific 8.2 Cresterea gradului de interconectare a
Sistemului National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, conform anexei nr. 1.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Comunei Prajeni.

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare, tuturor institutiilor
interesate precum si Institutiei Prefectului Judetului Botogani pentru controlul legalitatii.




Anexa nr. 1 la HCL nr.58 din 16.12.2020

Anexa privind descrierea sumara a documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici ai

P :

proiectului de investitie “Infiintare retea de distributie gaze naturale in Comuna Plugari din
judetul Iasi si Comuna Prijeni din judetul Botosani”

Descrierea sumara a documentatiei tehnico-economice:
Sistemului de alimentare cu gaze naturale a comunei Plugari si Prajeni va cuprinde infiintarea
retelei 1n toate localitdtile comunelor.

Statia de reglare mésurare a presiunii.

Solutia tehnica constd in racordarea la conducta de inalta presiune Harlau - Botogani, Dn 400
mm, PN40 bar a unui modul SRM de PN40 bar, cu o capacitate tehnologicad Q = 4350 mc/h care va fi
amplasat la limita zonei teritoriale administrative a localitatii Flamanzi (apartinitoare comunei
Flamanzi) prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN40 bar in lungime de 183 m.

Lungimea totald a refelei de alimentare cu gaze naturale, in comuna PLUGARI, este de
43217,00 metri.

Conductele de distributie gaze naturale se vor realiza din:

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 160 mm pe o lungime de 6473,00 m;

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 125 mm pe o lungime de 7525,00 m;

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 110 mm pe o lungime de 5397,00 m;

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 90 mm pe o lungime de 17116,00 m.

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 63 mm pe o lungime de 6706,00 m.

Lungimea totald a retelei de alimentare cu gaze naturale, in comuna PRAJENI, este de
48069,00 metri.

Conductele de distributie gaze naturale se vor realiza din:

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 160 mm pe o lungime de 16035,00 m;

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 125 mm pe o lungime de 10725,00 m;

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 110 mm pe o lungime de 4001,00 m;

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 90 mm pe o lungime de 10524,00 m.

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 63 mm pe o lungime de 6784,00 m.

in concluzie, Lungimea totald a retelei de alimentare cu gaze naturale, in comunele
PLUGARI si PRAJENI, este de 91286,00 metri.

Conductele de distributie gaze naturale se vor realiza din:

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 160 mm pe o lungime de 22508,00 m;

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 125 mm pe o lungime de 18250,00 m;

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 110 mm pe o lungime de 9398,00 m;

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 90 mm pe o lungime de 27640,00 m.

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 63 mm pe o lungime de 13490,00 m.

Bransamente la refeaua de gaz.

Studiul de fezabilitate are in vedere clemente tehnice si economice privitoare la realizarea
brangamentelor individuale la reteaua de gaz, deoarece, acestea vor fi parte integranta a functionarii in
conditii optime a retelei de gaz, dupa darea in functiune a sistemului de alimentare cu gaze naturale
proiectat.

Astfel pe refeaua de gaz proiectatd sunt propuse un numir de 1536 bransamente (768 in
comuna Plugari gi 768 in comuna Prijeni).

Lungimea totald a conductelor de brangament, in comunele Plugari si Prdjeni, pe traseul
reelei proiectate, este de 15360 m si vor fi realizate din PEHD, SDR11, Dn 25 mm.

fn unele locuri conducta de brangament va trebui s subtraverseze drumurile asfaltate din
cadrul comunei, Acestea se vor proteja cu conductd de protectie PEHD, De 150 mm. Lungimea total
a subtraversdrilor este de 3021 m.




In final se doregte executia unui sistem de gaz "inteligent", dotat cu tehnologie de transmitere
a datelor.

Parametrii monitorizati.
In cazul dotarii brangamentelor cu sistem SCADA, se va asigura transmiterea urmétorilor
parametri §i asigurarea urmétoarelor functiuni:

»  debitul instantaneu (Q), indexul mecanic al contorului si indexul de pe convertorul
electronic de volum (index corectat/index necorectat);

> starea cdilor de acces (usi cofret) in SRM si alarmare optoacustica locals; dezactivarea
alarmei se va putea face i local, cu ajutorul unei tastaturi montate in cabina tabloului electric de
automatizare sau de pe display-ul montat pe tabloul de teletransmisie:

»  monitorizare scapdri gaze,

starea supapei de blocare de pe regulator (blocata sau deblocati);
comanda de la distanta a robinetelor de pe intrare;

starea supapei de blocare de pe regulator (blocati sau deblocati);
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posibilitatea monitorizarii liniei de rezerva;

Modul de transmitere a datelor. Modalitdti de comunicatie.

Comunicatia pentru achizitionarea datelor prin citire automata a contoarelor va avea
urmétoarele caracteristici:

< Sistem de comunicatiec GPRS dual SIM - fiind considerat principalul canal
de citire/transmisie;

< Optional, sistemul trebuie sd poatd permite transmiterea datelor si prin Ethernet sau
Modem Radio;

%  Sistemul trebuie s asigure rezervarea comunicatiei, astfel:

1. Pentru fiecare punct de masurd, se va defini comunicatia activi — GPRS;
2. Solufia secundard de citire/transmisie va fi stabilita ulterior, dacd necesititile
operatorului o vor cere.

Sistemul trebuie sa comute automat in cazul caderii comunicafiei. La restabilirea
comunicatiei, va trebui sd treaca de pe comunicatia secundara pe cea definita ca fiind principala.

in comunele Plugari si Prajeni, prin prezentul proiect, subtraversarile s-au propus deoarece
reteaua intersecteazd, drumuri judetene, drumuri comunale asfaltate,vii sau canale de evacuare a apei
pluviale de pe suprafata drumurilor din cadrul comunei.

In comuna Plugari si Prdjeni au fost proiectate:

- subtraversdri de drumuri i véi in lungime totald de 1081 m;

Pe reteaua de distributie proiectata a fost prevazuta amplasare unui numdr total de 141 cimine
de vane.

Indicatori tehncio-econimici ai investitiei:

Valoare (fara TVA) Valoare TVA Va?oare (.TVA
inclusiv)
lei lei lei
Valoarea totala a investitiei 33.694.987,02 6.342.226,22 40.037.213,24
' C+M 28.622.638.00 5.438.301,22 34.060.939,22

Contrasemneaza,
Secretar\general,
Raileani\ Melania




AVIZ Comisia Activititi Economico-Financiare, Agriculturia, Amenajarea
Teritoriului si Urbanism, Protectia Mediului UAT Prajeni

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitie “Infiintare retea
de distributie gaze naturale in Comuna Plugari din judetul Iasi si Comuna Prdjeni din judetul
Botosani”

Comisia activitd}i economico-financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului gi
urbanism, protectia mediului intrunita in sedinta din data de 15.12.2020, ora 10:00, in urma
examinarii documentatiei, constata ca aceasta respecta normele si standardele in vigoare si
respecta conditiile impuse de legile in vigoare pentru promovare la aprobare.

In conformitate cu legile nr. 500/2002 privind finantele publice, ale Legii nr. 273/2006
privind finantele publice locale si Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Comisia
activititi economico-financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului i urbanism, protectia
mediului numita prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Prajeni nr.44 din 10.11.2020

Emite:
AVIZ FAVORABIL
Pentru:

1. Denumirea obiectivului de investitie: “Infiintare retea de distributie gaze naturale in
Comuna Plugari din judetul lasi si Comuna Prdjeni din judetul Botosani”

2. Faza de elaborare a documentatiei: Studiu de fezabilitate

3. Ordonator principal de credite: UAT Comuna Plugari

4. Beneficiar: UAT Comuna Plugari in parteneriat cu UAT Comuna Prajeni
5. Necesitatea Lucrarii:

5.1 Situatia existenta:

Tn prezent COMUNELE PLUGARI SI PRAJENI nu dispun de un sistem centralizat de
distributie a gazelor naturale.

in prezent locuitorii COMUNELOR PLUGARI $I PRAJENI nu dispun de un
bransament la reteaua de gaze naturale, ei folosindu-se de cele mai multe ori de butelii sau sobe
pentru incélzirea pe timp de iarnd.

Acestea, de cele mai multe ori, nu au amplasamente corespunzatoare din punct de
vedere al protectiei si, in plus, sunt supuse unui permanent proces de deteriorare.

Sobele cu lemne reprezinti un pericol pentru sandtatea umana. Un punct de vedere ce
este de necombatut! Pentru a intelege de ce, trebuie inainte de orice sd examinam procesul
combustiei. Atunci cAnd componentele principale ale lemnului — celuloza si lignina - ard



complet, ele produc dioxid de carbon, apa, cildura si lumind. Cildura generatd prin combustie
permite oxigenului si nitrogenului din aer sa formeze diferiti oxizi de nitrogen.

Situatia actuala a alimentérii cu combustibil pentru incilzire si prepararea hranei a
locuitorilor din Comunele Plugari si Prijeni implica exploatarea nerationald a fondului forestier,
aprovizionarea cu gaze lichefiate, aparate alimentate cu energie electrici. Aceste variante au mari
deficiente deoarece implica amenajarea de depozite pentru combustibilii solizi, taieri nepermise
ale masei lemnoase, cheltuieli pentru transportul buteliilor de gaze lichefiate, cheltuicli ridicate
ale populatiei si agentilor economici pentru utilizarea curentului electric in vederea asigurarii
confortului in locuinte. Localitatile din aceasta zona nu dispun de un sistem de distributie a
gazelor naturale.

Realitatea locala impune necesitatea impulsiondrii dezvoltérii economice in paralel
cu asigurarea conditiilor de imbunatatire a eficientei utilizarii oportunitatilor locale, astfel incat,
pe termen mediu lung, infiintarea unui sistem de distributie gaze naturale poate fi o investitie
fezabila.

Prin infiintarea distributiei cu gaze naturale se realizeaza un grad sporit de confort, se
reduc substantial cheltuielile pentru incalzire, preparare hrana si de asemenea se reduce gradul de
poluare a mediului in zona.

5.2 Descrierea solutiei avizate:
Solutia tehnicd aleasa:

Sistemului de alimentare cu gaze naturale a comunei Plugari si Prajeni va cuprinde
infiintarea retelei in toate localitétile comunelor.

Statia de reglare misurare a presiunii.

Solutia tehnicé consté in racordarea la conducta de inalta presiune Harlau - Botosani,
Dn 400 mm, PN40 bar a unui modul SRM de PN40 bar, cu o capacitate tehnologicd Q = 4350
mc/h care va fi amplasat la limita zonei teritoriale administrative a localitatii Flimanzi
(apartinidtoare comunei Fldmanzi) prin intermediul unei conducte de racord DN150, PN40 bar in
lungime de 183 m.

Lungimea totala a retelei de alimentare cu gaze naturale, in comuna PLUGARI, este de
43217,00 metri.

Conductele de distributie gaze naturale se vor realiza din:

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 160 mm pe o lungime de 6473,00 m;
- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 125 mm pe o lungime de 7525,00 m;
- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 110 mm pe o lungime de 5397,00 m;
- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 90 mm pe o lungime de 17116,00 m.
- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 63 mm pe o lungime de 6706,00 m.



Lungimea totala a retelei de alimentare cu gaze naturale, in comuna PRAJENI, este de
48069,00 metri.

Conductele de distributie gaze naturale se vor realiza din:

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 160 mm pe o lungime de 16035,00 m;
- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 125 mm pe o lungime de 10725,00 m;
- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 110 mm pe o lungime de 4001,00 m;
- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 90 mm pe o lungime de 10524,00 m.
- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 63 mm pe o lungime de 6784,00 m.

in concluzie, Lungimea totala a retelei de alimentare cu gaze naturale, in comunele
PLUGARI si PRAJENI, este de 91286,00 metri.

Conductele de distributie gaze naturale se vor realiza din:

- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 160 mm pe o lungime de 22508,00 m;
- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 125 mm pe o lungime de 18250,00 m;
- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 110 mm pe o lungime de 9398,00 m;
- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 90 mm pe o lungime de 27640,00 m.
- tuburi PEHD, PE100, SDR11, Dn 63 mm pe o lungime de 13490,00 m.

Bransamente la refeaua de gaz.

Studiul de fezabilitate are in vedere elemente tehnice si economice privitoare la
realizarea bransamentelor individuale la reteaua de gaz, deoarece, acestea vor fi parte integranta
a functionarii in conditii optime a retelei de gaz, dupi darea in functiune a sistemului de
alimentare cu gaze naturale proiectat.

Astfel pe reteaua de gaz proiectatd sunt propuse un numar de 1536 brangamente (768 in
comuna Plugari si 768 in comuna Prajeni).

Lungimea totala a conductelor de brangament, in comunele Plugari si Prajeni, pe traseul
retelei proiectate, este de 15360 m si vor fi realizate din PEHD, SDR11, Dn 25 mm.

fn unele locuri conducta de bransament va trebui si subtraverseze drumurile asfaltate
din cadrul comunei, Acestea se vor proteja cu conductd de protectie PEHD, De 150 mm.
Lungimea totald a subtraversarilor este de 3021 m.

in final se doreste executia unui sistem de gaz "inteligent", dotat cu tehnologie de
transmitere a datelor.

Parametrii monitorizafi.



In cazul dotérii bransamentelor cu sistem SCADA, se va asigura transmiterea
urmatorilor parametri gi asigurarea urmatoarelor functiuni:

»  debitul instantaneu (Q), indexul mecanic al contorului si indexul de pe convertorul
electronic de volum (index corectat/index necorectat);

>  starea cdilor de acces (usi cofret) in SRM si alarmare optoacustica locali;
dezactivarea alarmei se va putea face si local, cu ajutorul unei tastaturi montate in cabina
tabloului electric de automatizare sau de pe display-ul montat pe tabloul de teletransmisie;

monitorizare scapari gaze;

starea supapei de blocare de pe regulator (blocata sau deblocat);
comanda de la distanta a robinetelor de pe intrare;

starea supapei de blocare de pe regulator (blocata sau deblocatd);
posibilitatea monitorizdrii liniei de rezerva,

Y VY VY V¥V

Modul de transmitere a datelor. Modalitdfi de comunicatie.

Comunicatia pentru achizitionarea datelor prin citire automatd a contoarelor va avea
urmétoarele caracteristici:

%  Sistem de comunicatic GPRS dual SIM - fiind considerat principalul
canal de citire/transmisie; :
% Optional, sistemul trebuie s poatd permite transmiterea datelor si prin Ethernet

sau Modem Radio;
% Sistemul trebuie si asigure rezervarea comunicatiei, astfel:

1. Pentru fiecare punct de masurd, se va defini comunicatia activa — GPRS;
2. Solutia secundari de citire/transmisie va fi stabilitd ulterior, dacd necesitatile

operatorului o vor cere.
Sistemul trebuie s& comute automat in cazul ciderii comunicatiei. La restabilirea

comunicatiei, va trebui si treaca de pe comunicatia secundari pe cea definiti ca fiind principala.

In comunele Plugari si Prajeni, prin prezentul proiect, subtraversirile s-au propus
deoarece reteaua intersecteazd, drumuri judetene, drumuri comunale asfaltate,vii sau canale de
evacuare a apei pluviale de pe suprafata drumurilor din cadrul comunei.

In comuna Plugari si Prdjeni au fost proiectate:
- subtraversari de drumuri si vai in lungime totala de 1081 m;

Pe reteaua de distributie proiectati a fost prevazutad amplasare unui numar total de 141
camine de vane.

6. Sursa de finantare: Finantarea Investitiei se va realiza prin contributii din Fonduri
externe nerambursabile prin Programul Operational Infrastructurd Mare, bugetul de stat, bugetul
local i alte surse legal constituite.



POIM Axa prioritara 8: Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice
si gazelor naturale - Obiectiv specific 8.2: Cresterea gradului de interconectare a Sistemului
National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

7. Valoarea investitiei:

Valoare (fara TVA) Valoare TVA Va!oare (.TVA
inclusiv)
lei lei lei
Valoarea totala a investitiei 33.694.987.,02 6.342.226,22 40.037.213,24
C+M 28.622.638,00 5.438.301,22 34.060.939,22

8. Durata de realizare

Durata maxima estimata de derulare a proiectului pentru varianta propusa este de 28 de
luni.

Durata maxima estimata de executie a investitiei de baza este de 18 de luni.
9. Concluzii, observatii, recomandari ale comisiei:

Documentatia respecta legislatia in vigoare la data intocmirii acesteia pentru depunerea
cererii de finantare a proiectului de investitie “Infiintare retea de distributie gaze naturale in
Comuna Plugari din judetul lasi si Comuna Prdjeni din judetul Botosani”

In urma analizarii documentatiei tehnico-economice prezentate, membrii Comisiei CTE
din cadrul UAT Comuna Prajeni

AVIZEAZA FAVORABIL

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitie “Infiintare retea de
distributie gaze naturale in Comuna Plugari din judetul Iasi si Comuna Prdjeni din judetul
Botosani”

Comisia activititi economico-financiare, agriculturi, amenajarea teritoriului gi
urbanism, protectia mediului UAT Prajeni
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